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Mach LED 2SC Hybrid
Petite lampe chirurgicale avec technologie LED pour le secteur dentaire
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Téléphone : +49 (0) 8092 / 2093-0 · Fax : +49 (0) 8092 / 2093-50
www.dr-mach.de · e-mail : info@dr-mach.de So

us
 r

és
er

ve
 d

e 
m

od
ifi

ca
tio

ns
 t

ec
hn

iq
ue

s 
· 5

90
00

34
4 

A
01

 · 
Éd

iti
on

 : 
10

/2
01

4
Einklapper zu Seite 7 - 95 mm
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Fixation au plafond, plafonds bas
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Fixation au mur

750

23
50

910

90

22
80

m
in

 9
00

m
a

x 
20

80

(b
e

i R
a

um
ho

e
he

 3
,0

0m
)

Trépied à quatre pieds
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Fixation au plafond, plafonds normaux
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Spécificités de la technologie LED des modèles 
Mach LED 2SC Hybrid 

La lampe chirurgicale Mach LED 2SC Hybrid offre au médecin deux modes 
d’utilisation différents :

1. Mode chirurgical
Ce mode d’utilisation permet d’utiliser la lampe comme une lampe  
chirurgicale normale pour la chirurgie maxillo-faciale. Toutes les fonctions de 
la lampe sont disponibles : Modification du champ d’éclairage, lumière en 
profondeur, régulation de la luminosité.

2. Mode dentaire
Ce mode d’utilisation permet d’utiliser la lampe comme une lampe  
opératoire en odontologie. Les propriétés de l’éclairage du mode dentaire  
s’inspirent de la norme DIN EN ISO 9680 (lampes opératoires dentaires).

Ce mode est accessible en pressant la touche « DENTAL » sur le panneau 
de commande de la lampe. Les unités LED extérieures sont désactivées et le 
segment central éclairé génère un champ lumineux ovale pour garantir un 
éclairage non éblouissant de la cavité buccale.

Il est possible de régler électroniquement la luminosité du segment éclaire 
sur le panneau de commande de la lampe.

Modèles SC
Ces modèles sont équipés de LED polychromes. Il est impossible de régler les couleurs. Tous les autres avantages de la technologie LED sont 
bien entendu disponibles sur ces modèles.

Technologie LED Dr. Mach

Performances

Un système multi-lentilles à facettes 
La multitude des lentilles facettées par ordinateur assure l’homogénéité et 
limite les ombres dans le champ d’éclairage.

Les optiques disposés séparément avec respectivement un module LED 
génèrent leur propre champ d’éclairage et renforcent donc l’effet de 
contraste de la lampe chirurgicale. Ainsi, il est possible d’obtenir facilement 
des intensités lumineuses de 100 000 Lux.

Excellent rendu des couleurs
Avec des valeurs de rendu des couleurs Ra ≥ 95 et R9  (rouge) ≥ 90, le chirur-
gien reconnaît aisément les moindres nuances de couleur des tissus humains. 
Pour distinguer les différents tons de rouge dans la zone à opérer, le rendu 
précis de la couleur « rouge » est capital. 
 
R9  (rouge) ≥ 90 signifie pour le chirurgien une distinction nettement meil-
leure des détails. Le spectre des couleurs de la zone à opérer offre un rendu 
naturel et contrasté. En outre, la lampe chirurgicale est nettement plus 
agréable pour l’œil. 

Profondeur d’éclairage
En mode chirurgical, vous avez la possibilité de rendre le segment central
la lampe chirurgicale plus clair, afin de permettre un éclairage optimal en 
fonction des zones d’ombre et des propriétés de la zone à opérer.

L’intensité lumineuse doit impérativement être suffisamment élevée en cas 
d’interventions sur des canaux étroits et profonds.

R9-Werte
zwischen
20 und 70

Systèmes d‘éclairage classiques

Ra ≥ 95

Dr. Mach
Système d’éclairage

R9 ≥ 90
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Panneau de commande sur le corps de la lampe
Il est possible de régler électroniquement les fonctions de lampe suivantes :
• Activation/désactivation
• Lumière en profondeur
• Mode dentaire
• Régulation électronique de la luminosité
• SYNC (uniquement pour les combinaisons de lampes)

Bonne évacuation thermique grâce à la fluidité des 
formes
Lors de la nouvelle conception des lampes chirurgicales à LED, un accent 
particulier a été mis sur la compatibilité avec les systèmes de plafonds souf-
flants (Laminar Flow). La forme circulaire favorisant l’écoulement de tous 
les corps de la lampe ainsi que la surface minimale ne permettent aucune 
accumulation de chaleur au niveau de la tête et garantissent par ailleurs des 
conditions optimales pour les systèmes Laminar Flow.

 

Lumière froide
Par rapport aux lampes classiques (lampes halogène), la technique LED 
est largement plus performante. Le rayonnement de chaleur est réduit  
au minimum sans technique filtrante complexe. Le réchauffement au  
niveau de la tête est quasiment inexistant.

 

Durée de vie prolongée/faible consommation
La durée de vie minimale de 40 000 heures réduit considérablement 
les coûts d’échange et de remplacement des lampes halogènes 
utilisées jusqu’alors. L’utilisation de LED a permis de réduire en partie 
la consommation électrique de plus de 50 %.

Hygiène
Les rondelles d’étanchéité des sorties de lumière et le cordon d’étanchéité 
périphérique empêchent toute pénétration de poussières, de salissures et de 
liquides à l’intérieur du corps de la lampe.

Tableau mural
Moyennant un supplément, la lampe chirurgicale peut être commandée  
sur un tableau mural. Le réglage des fonctions de la lampe peut être effectué 
par le tableau mural ou par le panneau de commande sur le corps de la 
lampe.

Les fonctions suivantes de la lampe peuvent être réglées électroniquement 
sur le tableau mural :
• Activation/désactivation
• Lumière en profondeur
• Mode dentaire
• Régulation électronique de la luminosité
 
 

Poignée
Grâce à la rotation de la poignée stérilisable, les champs d’éclairage sont 
réunis. Les principales fonctions peuvent également être commandées sur la 
bague de la poignée stérilisable, même en zone stérile.

Les fonctions suivantes de la lampe peuvent être réglées sur la bague de la 
poignée :
• Lumière en profondeur
• Mode dentaire
• Régulation de la luminosité

Technologie LED Dr. Mach
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Modèles de plafond Mach LED 2SC Hybrid

Modèle de plafond
pour plafonds bas ≤ 2,80m

Modèle de plafond  
pour plafonds de taille normale > 2,80m

Modèle mural Mach LED 2SC Hybrid

Mach LED 2SC Hybrid  
Lampe chirurgicale
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Caractéristiques techniques
Système d’éclairage Mach 
LED 2SC Hybrid

Mode chirurgical Mode dentaire

Intensité lumineuse en Lux
100 000

à une distance d’un 
mètre

30 000
à une distance de 

0,7 mètre

Indice de rendu des couleurs Ra
(1)

à 4300 kelvins 95 95

Champ d’éclairage focalisable (en cm) 16 - 24 9 x 5,5 (ovale)

Température de couleur (kelvins) 4300 4300

Régulation électronique de la  
luminositésur le corps de la lampe 5 % à 100% 5 % à 100%

Augmentation de la température au 
niveau de la tête

0,5 °C 0,5 °C

Tension d‘alimentation 24V-30V CC 24V-30V CC

Puissance totale absorbée 30 W 10 W

Nombre de LED 21 6

Durée de vie des lampes ≥ 40.000 h ≥ 40.000 h

Diamètre du corps de la lampe (en cm) 49 49

Réglage de la hauteur (en cm) 118 118

(1)  Ra représente une valeur moyenne de R1 = vieux rose, 
 R2 = jaune moutarde, R3 = vert jaune, R4 = vert clair, 
 R5 = bleu turquoise, R6 = violet ciel, R7 = violet aster, 
 R8 = lilas. Valeur max. = 100. 

Mach LED 2SC Hybrid
100 000 Lux 

Les rayons lumineux des trois groupes extérieurs 
peuvent être regroupés par la poignée stérilisable.

Modèle sur pied 
avec alimentation intégrée dans le boîtier  
du transformateur

Stativ-Modell  
avec unité de batterie de secours intégrée ;  
autonomie 3 heures à pleine charge


